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Agrement Tehnic
017-05/3352-2020

prelungeste agrementul tehnic nr. 017-05/2854-2017

FITINGURI DIN ALAMA PENTRU INSTALATII DE APA
RACCORDS EN LAITON POUR INSTALLATIONS DE L’EAU
BRASS FITTINGS FOR WATER
MESSINGFITTINGS FUR WASSERANLAGE
cod categorie 28 si 29

PRODUCATOR: GENERAL FITTINGS SRL
25064, Gussago (BS), Italia
tel: +390303739017. fax: +390303739021

TITULAR AGREMENT TEHNIC: GENERAL FITTINGS TRADE SRL
sos. Borsului, nr. 47, Oradea
tel: 0259440203, fax : 0259440485

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE BUCURESTI
Str. Pache Protopopescu, nr. 66, sect. 2, Bucuresti; tel/fax: 0212521157

Grupa specializata nr.5 - Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente

constructiilor
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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 05 “Produse, procedee §i echipamente pentru instalatii de
incdlziri. climatizari, sanitare, gaze si electrice aferente constructiilor” din cadrul
Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti, analizdnd documentatia de
solicitare de prelungire a agrementului tehnic nr. 017-05/2854-2017, prezentatd de
firma GENERAL FITTINGS TRADE SRL din Oradea si inregistratd cu nr. 200822 din
data de 03.08.2020, referitoare la produsele: “Fitinguri din alama pentru instalatii de
apd” fabricate de firma GENERAL FITTINGS SRL din Italia, elaboreazd prezentul
Agrement Tehnic nr. 017-05/3352-2020, in conformitate cu normativele: 1 9-2015:
Normativ privind proiectarea, execufia §i exploatarea instalafiilor sanitare aferente
cladirilor, 1 13-2015: Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea
instalatiilor de incdlzire centrald, NP-031/1999: Normativ pentru proiectarea,
executarea §i exploatarea instalatiilor de incalzire prin radiatie de pardoseala, cu
certificatele emise de: SOS din Elvetia, TTR Institute, NG Institute din Italia si cu
documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de referintd, toate valabile la
aceastd data.

1. Definirea succinta.

1.1. Descrierea succinta. 3500, 4100, 4500, 4800, 5500, 5G00,

Fitingurile din alama sunt 5400, 5F00, 5300 si SEO00.
fabricate de firma  GENERAL Se produc si accesorii de
FITTINGS SRL din Italia prin tipurile: distribuitoare-colectoare cu
procedeeul de forjare si prelucrare filet interior/exterior, cu sau fara

robinete incorporate, cu Dn %" si 17,
cu doud, trei, patru sau cinci
intrari/iesiri, cu Dn 2" sau %", cu

mecanica si sunt utilizate in instalatii
de alimentare cu apa potabild, apa calda,
apa conventional curata si incalzire (cu

WA

T46 @} 1800, 1N00, 2100, 2600, 2700,

radiatoare sau prin pardoseald).

Fitingurile din alamd marca
CW614N, CW617N, CW602N sunt de
urmatoarele tipuri: mufe duble, mufe
cu filet interior/ exterior, coturi cu
filet interior, exterior sau
interior/exterior, coturi reduse, teuri,
teuri reduse, cruci, racorduri, coturi cu
racorduri pentru radiatoare, racorduri
speciale, coturi cu talpa, racorduri tip
eurocon, nipluri, nipluri reduse, curbe,
portfurtune, dopuri, capace, prelun-
gitoare.

Fitingurile din alamd se produc

3300, 3400,

. S/
AL 017-05/3352-2020

serile: TRITONE 6200, 6300 si 6500,
robinete cu sferd, seria 7100, 7500,
7600, 7700, 7A00, 7500, elemente de
fixare pentru distribuitoare-colectoare,
cu cod AC0080, piesa speciala, cu cod
3500.GB.

1.2 Identificarea produselor.

Fitingurile din alama fabricate de
firma GENERAL FITTINGS SRL din
[talia sunt marcate prin poansonare, pe
marcaje indicandu-se:

-sigla firmei;

-standardul de fabricatie;

cu urmatoarele caracteristici: Dn -caracteristicile produsului:
V4"+3", presiunea maxima de lucru 16 -diametru,
~;urepar, temperatura maxima de lucru -presiune,
/55 H900C,  seriile: 1200, 1300, 1400, _cod produs.
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2. Agrementul Tehnic.

2.1 Domeniile de utilizare in
constructii, acceptate.

Fitingurile din alama fabricate de
firma GENERAL FITTINGS SRL din
Italia se pot utiliza in instalatii de
alimentare cu apd potabild rece si calda,

apa conventional curatd si instalatii de

275/2012, privind aprobarea Procedurii
de reglementare sanitara penttu punetrea
pe piata a produselor, materialelor,
substantelor chimice/ amestecurilor si
echipamentelor utilizate in contact cu apa
potabila, Legea privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale

incalzire. nr. 346/2002, cu completirile si
Fitingurile din alamd detin modificarile ulterioare.
Notificare nr. 4/28.01.2016, emis de eSigurantd in exploatare - produsele nu
Centrul Regional de Sanatate Publica din prezintd riscul de accidente la utilizarea
Cluyj Napoca 1In conformitate cu lor in conditii normale.
reglementarile Ministerului Sanatatii. Produsele sunt din alamd si nu
necesita protectie impotriva coroziunii.
eProtectie impotriva zgomotului
- produsele nu fac obiectul unor cerinte
la zgomot.
eEconomie de energie gi izolare
termic3 - produsele se pot izola termic,
dacd instalatia necesita aceasta lucrare.
Produsele = sunt realizate cu
tehnologii moderne, pe instalatii
automatizate, astfel se realizeaza
importante economii de energie.
eUtilizarea sustenabild a resurselor
naturale - se va aplica conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare.

2.2 Aprecierea asupra produsului.
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii.

e Rezistentd mecanica si stabilitate

- produsele se executd cu masini speciali-
zate, cu sisteme automatizate.

Produsele sunt realizate din
materiale de calitate, analizate si
verificate de laboratoarele firmei
producétoare sau laboratoare autorizate.

Produsele au rezistentd mecanica la
conditiile = normale de  transport
specificate de producator si la sarcinile
mecanice din exploatare, fiind controlate
si testate la producétor conform normelor

in domeniu. 2.2.2.Durabilitatea  (fiabilitatea)  si
eSecuritate la incendiu - pentru intretinerea produsului.
produsele din constructii care fac Materialele utilizate, precum si

tehnologiile de fabricare, permit execufia
unor produse cu o durati de viata estimata
de 50 de ani.

obiectul agrementului tehnic nu au fost
efectuate incercari pentru determinarea
performantelor de comportare la foc.

elgiena, sandtate Si mediu Producatorul acorda o garantie a
inconjurdtor - produsele nu prezinta produselor de 2 ani de la data livrarii,
pericol pentru mediu sau sandtatea dacd sunt respectate instructiunile

producatorului referitoare la: transport,
depozitare, montare si exploatare.

oamenilor la utilizarea lor in conditii
normale, in conformitate cu procedurile
legislatiei in domeniu si anume: Legea
Securitatii si Sanatatii in Muncd nr.
319/2006 si Legea Protectiei Mediului
nr. 265/2006, Legea privind regimul pe linii  tehnologice a
deseurilor nr. 211/2011, Ordin nr. Constanta calitatii produ;sﬂig!)hru §5t\€

f\||"f

2.2.3. Fabricatia si controlul.

Fitingurile din alama sum bricate
pis RN
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asiguratd prin executarea unui control
intern in conformitate cu procedurile
Sistemului de Management al Calitatii
realizat in conformitate cu reglemen-
tarile standardului ISO 9001:2015.
Periodic se efectueaza un control extern
prin intermediul unui laborator autorizat,
ceea ce garanteazd constanta calittii
produselor.

2.2.4. Punerea in opera.

Fitingurile din alamd se monteaza
in instalatii in conformrmitate cu
procedurile de proces, cu instructiunile de
montare date de producator s$i cu
normativele: I 9-2015, I 13-2015, NP-
031/1999.

Lucrdrile de 1imbinare dintre
fitinguri si instalatii se vor executa de
citre personal calificat cu dispozitivele
si  materialele recomandate de
producator.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice.
2.3.1. Conditii de conceptie.

Produsele sunt astfel concepute incat
prin performantele lor sunt adecvate
pentru utilizarea preconizatd, bazatd pe
satisfacerea cerintelor esentiale aplicabile
constructiei in care produsul urmeaza sa
fie utilizat in baza prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii,
cu completdrile si modificarile ulterioare.

2.3.2. Conditii de fabricare.

Fitingurile din alamé sunt fabricate
de firma GENERAL FITTINGS SRL din
Italia, in conformitate cu procedurile
Sistemului de Management al Calitatii si
cu precizarile din Manualul de Asigurare
a Calitatii intocmite conform recoman-
darilor din standardul ISO 9001:2015.

2.3.3.Conditii de livrare.
La livrare produsele trebuie sa fie

- ’1‘13 otite de Agrementul Tehnic, de De-

tia de Conformitate cu acesta
de producator sau de reprezen-

tantul acestuia), de Aviz Sanitar si
instructiuni de montare, utilizare,
exploatare si intretinere ¢laborate de
producitor in limba romana.

Fitingurile din alama se livreazd
ambalate in pungi din material plastic.

Producdtorul va' furniza datele
privind conditiile de transport,
manipulare, depozitare $s1 montare.

2.3.4.Conditii de punere in opera.
Fitingurile din alama sunt fabricate cu
respectarea prescriptiilor producatorului si
cu prevederile din normativele:
-1 9-2015: Normativ privind proiectarea,
executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor.
-1 13-2015: Normativ pentru proiectarea,
executarea si exploatarea instalatiilor de
incélzire centrala.
-NP-031/1999. Normativ pentru
proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de incalzire prin radiatie de
pardoseala.

Concluzii
Aprecierea globala
eUtilizarea fitingurilor din alama

pentru instalatii de apa, in domeniile de
utilizare acceptate este apreciata
favorabil in conditiile specifice din
Roménia, dacd se respectd prevederile
prezentului agrement tehnic. Fitingurile
din alama detin Notificare nr.
4/28.01.2016, emis de  Centrul
Regional de Sanatate Publica din Cluj
Napoca in conformitate cu reglemen-
tarile Ministerului Sanatatii

eConditii:

eCalitatea produselor si metoda de
fabricare au fost examinate si gasite
corespunzatoare de SQS din Elvetia,
TTR Institute, NG Institute din Italia
si trebuie mentinute la acest nivel pe
toata durata de valabilitate a acestui
agrement.
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eAcordidnd acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii nu
se implicd in prezenta si/sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intretine
produsul sau echipamentul.

eOrice recomandare relativ la folosirea
in conditii de sigurantd a acestui produs,
procedeu sau echipament, care este
continutad sau se referd la acest agrement
tehnic, reprezintd cerinte minime
necesare la punerea sa in opera.
elnstitutul European pentru Stiinte
Termice  Bucuresti  rdspunde  de
exactitatea datelor inscrise in
Agrementul Tehnic.

e Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizata
conform programului stabilit de
comun acord cu Institutul European
pentru Stiinte Termice Bucuresti si
anume:

-verificarea aspectului si dimensiu-
nilor;

-verificarea rezistentei la presiune.
Verificarile se vor efectua la un interval
de 24 luni la producdtor sau la un
laborator autorizat.

oOrice modificare a tehnologiei de
fabricare si/sau introducere de noi
materii prime si materiale se va aduce
la cunostinta elaboratorului de agrement
tehnic pentru a fi luata in considerare si a
se proceda la extinderea/modificarea
agrementului tehnic.

eActiunile cuprinse in program si
modul lor de realizare vor respecta
actele normative si reglementarile
tehnice in vigoare.

elnstitutul European pentru Stiinte
Termice Bucuresti va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii
despre rezultatul verificérilor, iar daca

acestea nu dovedesc mentinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita
GCIPC declansarea actiunii de
suspendare a agrementului tehnic.
eSuspendarea se declangeazd gi, in
cazul constatdrii prin controale, de
catre organisme abilitate, a neres-
pectdrii  mentinerii = constante  a
conditiilor de fabricatie si utilizare a
produselor.

ein cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeazd acestor
prevederi, se va declansa procedura de
retragere a agrementului tehnic.

Valabilitate: 27 octombrie 2023

Prelungirea valabilitatii sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni inainte
de data expirarii. In cazul neprelungirii
valabilitatii, agrementul tehnic se

anuleazi de la sine

Inlocuieste agrementul tehnic
017-05/2854-2017

Presedinte grupa specializata nr. 05
dr. ing. Daniela Teodorescu

— ‘1’}‘__ —
A J

Institutul European pentru $tiinfe
Termice

DIRECTOR EXECUTIV
fm&g Anica ILIE

u.“ .,':\\ n

3. Remarci complementare ale grupei specializate.

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentaf

dispozitie de catre solicitant.
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S-a constatat ca firma producitoare are certificat pentru Sistemul de Management al
calitatii, conform cu standardul ISO 9001:2015, valabil la data elaboririi acestul

agrement.

Fitingurile din alamd pentru instalatii de apa, fabricate de firma GENERAL
FITTINGS SRL din Italia, isi vor mentine caracteristicile functionale in timpul exploatarii,
cu conditia respectirii instructiunilor de utilizare ale producatorului si cu normativele: I 9-
2015,113-2015, NP-031/1999.

Pentru verificarea comportarii in exploatare se va urmari, observa si analiza, pe
intreaga durati de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a produselor.

Fitingurile din alama pentru instalatii de apa, produse de firma GENERAL
FITTINGS SRL din Italia, nu ridica probleme speciale la punerea in opera.

Recomandarile cu privire la lucrdrile executate cu fitinguri din alamd pentru
instalatii de apa au fost transmise de:
-CSV MEDA SRL - Targoviste;
-SC INSTACONFORT PLUS SRL - Oradea;
-SC FLUID CONSULTING SRL - Oradea.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE
fitinguri si robinete din alama Dn 2", Pn 16 bar

VERIFICARE METODA | VERIFICATOR CERINTE REZULTAT
peet et EN 13828 TTR Italia fird defecte | 12rd goluri sau incluziuni do
dimensiuni alte materiale
ctanseitate EN 13828 TTR Italia e fari sedpin.de fluid de
timp=I min. incercare (api)
: 7 fara scapari de fluid de
reznste_ntﬁ & EN 13828 TTR Italia .P' ES ba_r incercare (apd) sau defor-
presiune timp=2 min. iA
matii remanente
’ 500 de cicluri
anduranta EN 13828 TTR Italia 250 cicluri fard scédpari de fluid de
incercare (apd)

Grupa specializatd nr. 5 din Institutul European pentru S$tiinte Termice din
Bucuresti isi insuseste verificarile efectuate TTR Institute Italia acreditat de ACCREDIA
Italia si ILAC-MRA, rapoarte de incercare nr. 1101867-001, 1101867-002, 1 102537-001.

4. Anexe.

eExtrase din procesul verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate nr.
5, a Institutului European pentru Stiinte Termice Bucuresti.

in sedinta de deliberare nr. 201026 din data de 14.10.2020 a Grupei Specializate nr.

5 din cadrul Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuitd din: dr.
f'Tpg,\Damela Teodorescu, ing. Ioan Rizvan Vincene, dr. ing. Anica llie, dr. ing. Madalina
cliita, sing. Grigore Vincene, s-a analizat Dosarul agrementului nr. 017-05/3352-2020

feritor 1a :

Pagina 6 din 8




Fitinguri din alami pentru instalagii de api, fabricate de firma GENERAL
FITTINGS SRL din Italia.

in cadrul sedintei s-au evidentiat urmitoarele aspecte:

Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate

Instructiunile PAT 1 si PAT 3 din 2004.

Fitingurile din alama pentru instalatii de apa, corespund cerintelor esentiale stabilite
in cadrul art. 5 al Legii Calitatii in Constructii — Legea nr.10/1995, cu completarile si
modificarile ulterioare.

Constatand acestea, comisia internd de avizare propune catre CTPC aprobarea pre-
zentului Agrement tehnic cu termen de valabilitate de trei ani, pana la data de 27
octombrie 2023.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita
elaboratorului urmirirea comportirii in timp a produsului pus in operd, rezultatele acestor
verificiri urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitati
Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3352-2020 continand 41 file face
parte integranta din prezentul agrement tehnic.
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eTitular de agrement tehnic:

GENERAL FITTINGS TRADE SRL
sos. Borsului, nr. 47, Oradea
tel: 0259440203, fax: 0259440485

Raportorul grupei specializate nr. 5

ing. loan Razvan VINCENE

Membrii grupei specializate: (‘.l

dr. ing. Daniela TEODORESCU - presedinte %’D

ing. loan Razvan VINCENE - raportor %

dr. ing. Anica ILIE IHM
dr. ing. Madalina NICHITA  /////. m

sing. Grigore VINCENE /éw?
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