
Raccordi a compressione per
tubo rame
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Compression fittings for copper pipe™
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Performances

Applicazioni 

Caratteristiche

Utilizzabili nella realizzazione di impianti per la 
fornitura e la distribuzione di acqua sanitaria (calda 
e fredda), gas e combustibili. 

• Utilizzabile per tubo rame e tubo acciaio

• Utilizzabile per uso gas
• 
• Dado ricavato direttamente da barra

• Tenuta metallica

• Certificazioni principali

• Made in Italy

General Fittings garantisce un prodotto 
completamente italiano e di qualità, grazie ai 
molteplici controlli svolti sul materiale in entrata e 
sulla produzione, oltre ai test effettuati nei laboratori 
interni. Alle numerose certificazioni ottenute 
e rinnovate negli anni, si è aggiunta nel 2015  
la prestigiosa certificazione “Made in Italy”, rilasciata 
dall’ente di certificazione KIWA CERMET ITALIA. 

Performances

Applications

Features
• Suitable for copper pipe and steel pipe

• Suitable for gas 

• Nut obtained directly from bar

• Metal seal

• Main certifications

• Made in Italy 

General Fittings guarantees  a completely 
Italian and quality product, thanks to the 
controls carried out on incoming material and 
production, in addition to the tests carried out in 
internal laboratories. In 2015 we also obtained the 
prestigious “Made in Italy” certification, issued by 
the KIWA CERMET ITALIA certification body.Suitable to the installation of sanitary (hot and  cold) 

water,gas and fuel oils supplying and distribution. 

Temperatura minima d’esercizio
Min. working temperature -20 °C

Temperatura massima d’esercizio
Max. working temperature + 120°C

Pressione d’esercizio 
Working pressure 16 bar


