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Sistema multistrato a pressare 
ACQUA e GAS 
Press fittings for Pe-X Al Pe-X pipe
for water and gas
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VARMO TECK 0 Sistema radiante a basso
spessore

PRESENTAZIONE

VARMO TECK 0 è un pannello isolante per la realizzazione di impianti radianti a pavimento a basso
spessore, realizzato in polipropilene (materiale plastico riciclato al 100%) stampato ad iniezione.
VARMO TECK 0 è consigliato in particolar modo per le ristrutturazioni, in presenza di pavimentazioni
già esistenti, dove si ha poco spessore o nelle situazioni richiedenti un sistema a bassa inerzia per
facilitare la gestione dell'impianto stesso, favorendo la partenza in tempi ridotti rispetto ad un
tradizionale sistema e migliorando così i consumi.
Il pannello misura 841x641mm con bugne in rilievo alte 18,5 mm. La superficie utile è pari a 0,48mq, la
superficie totale è di 0,54mq. E' prevista sui 4 lati del pannello la sovrapposizione di 41mm ad incastro
per la tenuta dei pannelli durante la posa. Può essere fornito anche adesivizzato nella parte inferiore,
con uno speciale collante.
E' adatto a tubi con diametro minimo da 16-17mm ad un massimo di 18mm, consentendo una posa
con interasse passo 50mm e diagonale.

Pannello a basso spessore
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VANTAGGI

Impianto radiante a spessore ridotto in meno di 30 mm.

Opere murarie ridotte: VARMO TECK 0 può essere posato direttamente sulle vecchie
pavimentazioni evitando onerose opere di demolizione e smaltimento
Massetti ridotti ed autolivellanti

Bassa inerzia termica: la temperatura desiderata viene raggiunta in brevissimo tempo

Risparmio energetico

Resistenza al calpestio elevata

Ideale per le ristrutturazioni

CAMPI DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONI

riscaldamento a pavimento 

SCHEDA TECNICA

4

ico_pav.png


INFO TECNICHE

PI00VTN18CA18H con adesivo PI00VTN18SA18H senza adesivo

Altezza Fungo (mm) 18.5

Passo di posa (mm) 50

Tubazioni (mm) 16-17

Dimensione totale pannello (mm) 841x641

Dimensione utile pannello (mm) 800x600

Pannelli per confezione (n). Quantità
minima

20

Superficie utile 0,48 m2

m² per confezione 9,60 m2

Densità (EPS) (kg/m³) 500

Interasse minimo tra i tubi passo di
posa (cm): 5-10-15

50 mm anche a 45°

Resistenza al fuoco EN 13501-1 Euroclasse E

Resistenza a compressione al 10% di
deformazione EN 826 (KPa)

500

Pannello a basso spessore
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PRODOTTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA

COMPONENTI NOTE

Centraline di miscelazione -

Collettori di distribuzione -

Tubazioni -

Fascia perimetrale FP0000H800020H - misura
80mmx20m

Giunto di dilatazione -

Reggicurva -

SEZIONE

Soluzione umida - massetto autolivellante (3 mm sopra il tubo) - asciutta seconda UNI EN 1264 - rete
in PP-R carico rigenerato.
Passo posa: 5cm

CONSIGLI PER LA POSA

Stendere il pannello sulla superficie piana (pulita e levigata) incastrando le lastre l'una con l'altra
attraverso i ganci posti sulla banda da 41 mm perimetrali, oppure fissare alla soletta tramite gli 8 fori
presenti sul piano di giacitura.
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